CARACTERISTICAS GENERALES:

v' Lampara de examen médico con cuello de ganso flexible y cabezal con mango e interruptor

integrado.

v" Incorpora tecnologia LED, que reduce la sensacion de calor para el paciente y el profesional de

salud.

v" Proporciona una iluminacién con reproduccion natural del color, facilitando la observacion de los

tejidos durante el diagnostico y tratamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

v" Fuente de luz: 1 bombilla LED.

Intensidad luminosa: 40 000 lux a 50 cm.
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Sistema de control: Control continuo, control digital tactil (Q3D) o control digital

sin contacto (Q3S).

Brazo flexible: 76 cm de longitud, con cubierta flexible de pléstico tipo cuello de ganso.
Cabezal: Cubierta extraible y soporte de lampara con mango e interruptor.

Diametro del cabezal: 75 mm.

Longitud del cabezal: 110 mm.

Dimensiones del mango: 75 x 110 mm.
Diametro del campo luminoso: 110 mm a 50 cm.
Vida util de la fuente LED: 50 000 horas.
Temperatura de color: 4800-5500 K.

Potencia de entrada: 10 VA.
Voltaje de entrada: 100260 V.

Frecuencia: 50/60 Hz.
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Base movil: ABSO0.1
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